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Espressif Systems, gegr¿ndet im Jahre 2008, mit Sitz in Shanghai, entwickelt und pro-
duziert leistungsstarke Chips und Module f¿r drahtlose Konnektivitªt im Short-Range-
Bereich und gehºrt hiermit zu den weltweit f¿hrenden Herstellern von IoT-Lºsungen.  

Espressif bietet eine einfache, schnelle und effiziente 
Entwicklungsplattform f¿r IoT- Anwendungen. Die 
hoch integrierten Lºsungen sind so konzipiert, dass 
sie von allen Entwicklern einfach implementiert und in 
Systeme integriert werden kºnnen, um morgen inno-
vative Produkte zu bauen, die sicher, zuverlªssig und 
intelligent verbunden sind. Als Beispiel f¿r Innovation 
und Differenzierung sei die ESP32 Lºsung genannt. 
Es ist die weltweit erste Dual-Core-MCU Entwicklung 
mit integriertem Combo-WiFi-BT. Espressif baut dabei 
auf das SMP Realtime OS auf, das eine effiziente 
Nutzung der dualen Architektur erlaubt. Eine optionale 
Verschl¿sselung des SPI-Flash-Inhaltes erhºht die 
Daten-Sicherheit.  

Das Bild unten zeigt eine komplette IoT-Lºsung mit 
integriertem WLAN+Bluetooth+BLE, MCU und Flash. 

Espressif entwickelt seine Bauteile und Module auch 
f¿r Industrieanwendungen, d.h. mit industriellem Tem-
peraturbereich und einer Langzeitverf¿gbarkeit von 
¿ber 10 Jahren! 

http://www.espressif.com 
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http://www.espressif.com/
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WT 52832-S2  BLE 5.0 transparent SMD Modul 

Wireless-tag stellt ein neues Bluetooth-Low Energy Modul im BLE 5.0 

Standard vor. Bluetooth 5 erhºht die maximale Datenrate von 1 MBit/s 
auf 2 MBit/s und die Reichweite im Freifeld von 50 auf rund 200 Meter 

im stromsparenden LE-Modus gegen¿ber vorherigen Standards.  

Das Modul beinhaltet einen Nordic nRF52832 Baustein sowie einen 
32-bit ARM Cortex-M4F Prozessor auf einem 4-Layer PCB  

(19 mm x 11 mm) und bietet zusªtzlich 15 I/Os. 

Ý Integriertes 512KB FLASH,64 KB RAM (on-chip) 

Ý Sendeleistung: -20dBm-4dBm 

Ý Empfangsempfindlichkeit: -96dBm (BLE) 

Ý Strombedarf: 7.7mA TX bei +4dBm; 5.5mA TX bei 0dBm 
5.5mA RX bei1Mbs, 400nA im Standby-Mode 

Ý Integriertes NFC und BALUN sowie PDM und IIS Interface 

Ý 3x4 Kanal PWM Ausgang und 12-bit 200KSPS ADC 

Swissbit pSLC SD und ÕSD Karten 

 

Bei der neuen SD-Kartenserie S-46 und ihrem microSD-Pendant S-46u 
nutzt Swissbit MLC-Flash-Komponenten, die allerdings anders genutzt 
werden. Swissbit betreibt diese als pSLC-Bausteine (pseudoSLC) ï was 

in Sachen Geschwindigkeit und Lebensdauer Vorteile bringt. 

Neben einer signifikanten Geschwindigkeitssteigerung, die zu verzeich-
nen ist, wenn MLC-Zellen nicht wie MLC, sondern wie SLC genutzt wer-
den, erhºht sich die Anzahl der mºglichen Schreib-/Lºschzyklen von 
3000 auf 20000, was einer Verlªngerung der Lebensdauer um den Fak-

tor 6.7 entspricht. 

Diese Verlªngerung des Lebens einer Speicherkarte muss jedoch mit 
einer (durchschnittlichen) Verdoppelung der Kosten - im Vergleich mit 
einer MLC-Karte - erkauft werden, im industriellen Umfeld ergibt sich 

allerdings eine nennenswerte Ersparnis. 

ESP32-PICO-D4 SIP  

ESP32-PICO-D4 von Espressif ist ein System-in-Package (SiP) Modul, 

welches alle peripheren Komponenten nahtlos auf einem Single-Chip 
integriert. Dazu gehºren auch ein Kristall-Oszillator, Flash-memory, 
Filterkapazitªten und RF-Anpassungskomponenten. (Die Abbildung 

zeigt ein SIP-Modul auf einem PCB mit Antenne) 

Ý ESP32-SoC mit zwei Tensilica 32-bit LX6 Kernen sowie 
448 KB ROM, 520 KB SRAM  

Ý 40 MHz Quarzoszillator  

Ý 4 MB SPI Flash  

Ý WLAN (802.11 b/g/n/e/i, bis zu 150 Mbps)  

Ý Bluetooth (V4.2 BR/EDR/BLE)  

Ý Schnittstellen: SD-Card, UART, SPI, SDIO, PWM, I2S, I2C, IR 

Ý GPIOs, kapazitiver Touchsensor, ADC, DAC, LNA  

Ý Temperatur- und Hall-Effekt Sensor 
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DDR 4 2666 Series - First embedded 2666MT/s DRAM 

Innodisk, der f¿hrende Anbieter von industriellen und eingebetteten 

Speicherlºsungen, stellt die branchenweit ersten 2666MT/s DRAM-
Module f¿r industrielle und Embedded-Anwendungen vor. Die Serie 
zeichnet sich durch schnellere Daten¿bertragungsgeschwindigkeit und 
hºhere Effizienz aus und ist auch f¿r Serveranwendungen auf den neu-

en IntelÈ XeonÈ Scalable-Plattformen ausgelegt. 

DDR4 2666-Module f¿r Serveranwendungen verwenden hochwertige 
Original-ICs und sind mit thermischen Sensoren ausgestattet, die den 
Benutzer warnen, wenn die Temperaturen einen vordefinierten Grenz-
wert ¿berschreiten. Neben den Serveranwendungen sind die DDR4 
2666-Serien auch in einer Vielzahl anderer Embedded-Mªrkte wie Au-

tomatisierung, Casino-Gaming und ¦berwachung sehr erfolgreich. 

Die DDR4 2666-Serie ist ein solides Upgrade von fr¿heren DRAM-
Modulen. Im Vergleich zu 2400MT/s-Modulen bietet die neue Serie ei-
ne um 11,2% hºhere Geschwindigkeit; und bei einer Spannungsver-

sorgung von nur 1,2 V sind die Module deutlich energieeffizienter. 

AX99100 

PCIe to Multi I/O (4S, 2S+1P, 2S+SPI, LB) Controller  

Der AX99100 von ASIX ist eine Single-Chip PCIe Bridge. Es kºnnen 
¿ber PCIe 2.0 eine Vielzahl von Peripherie-Schnittstellen angespro-
chen werden, wie vier High Speed Serial Ports, einen Parallel Port, 
IĮC Master, High Speed SPI und GPIOs. 

Es gibt diese vier Hauptkonfigurationen: 

Ý 4S (PCIe zu Quad Serial) 

Ý 2S + 1P (PCIe zu Dual Serial und Single Parallel) 

Ý 2S + SPI (PCIe zu Dual Serial und SPI) und 

Ý LB (PCIe zu Local Bus / ISA -Like)  

f¿r verschiedene Arten von Anwendungen. 

Der AX99100 hat ein 68-poliges QFN-Gehªuse, ist RoHS-Konform und 
unterst¿tzt den kommerziellen Betriebstemperaturbereich von 

0 bis +70ÁC sowie den Industriebereich von -40 bis +85ÁC. 

DC-DC Konverter der DEWS Serie 

Danube ist bekannt f¿r leistungsfªhige DC-DC und AC-DC Wandler in 

kompakten, ultra-kleinen Gehªusen. Die neuen Bausteine der DEWS 

Familie besitzen folgende Eigenschaften: 

Ý Ausgangsleistung: 25-30 W  

Ý Ausgangsspannung: 5V (max. 5A), 12V (max. 2.5A) oder  
15V (max. 2A) 

Ý Verf¿gbare Eingangsspannungsbereiche: 
9V~18V, 18V~36V, 36V~75V  

Ý Hocheffizienter Wandler: Wirkungsgrad 85% typ.  

Ý Isolationsspannnung: 1500 VDC 

Ý Betriebs-Temperaturbereich: -20ÁC bis +100ÁC 

Ý Industrie-Standard Package: 25.4mm x 25.4mm x 13.2mm 

Ý 3 Jahre Garantie 

http://www.innodisk.com/
http://www.asix.com.tw/
http://www.danube.com.tw/


LineCard 

Sie finden uns 

auch im Web: 

www.simos.de 
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SIMOS Elektronik Vertriebs GmbH 

FraunhoferstraÇe 9 

85221 Dachau 

Telefon: 08131-29276-0 

Fax: 08131-29276-99 

E-Mail: info@simos.de 

 

Geschªftsf¿hrer: 

Gerhard Huber 

Benedikt Brenner 

Das Team von SIMOS bedankt 

sich herzlich f¿r das entgegen-

gebrachte Vertrauen und die 

angenehme Zusammenarbeit. 

Wir w¿nschen Ihnen und Ihrer 

Familie ein frohes und geseg-

netes Weihnachtsfest, viel 

Gl¿ck, Gesundheit und Erfolg 

im Neuen Jahr. 

Ja ist denn schon wieder 

Weihnachten ! 

http://www.simos.de/
http://www.simos.de

